الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 3 المعالجات السطحية البيتومينية 


الفصل 3.4 ... 


المعالجات السطحية البيتومينية 
5 ع13!ناك 81101111110105 


4 الوصف : 16101م11ع6وع12] 
يشمل هذا العمل وضع طبقة منفردة أو مزدوجة من المادة البيتومينية والحصويات ونتاج التنخيل طبقاً لما 
هو محدد في المخططات وهذه المواصفات والمواصفات الخاصة ووفقاً لتعليمات المهندس. 
البنود في حدول الكميات: 
المعالجة السطحية البيتومينية المفردة (18 116310612 ع136لا5 70105 أمانااأ8 عاوماد). 
المعالجة السطحية البيتومينية المزدوجة (1163110606 ع36]]لاك 5لا30 ألم الاأأ8 عاطنامما). 
الوجه الختامي البيتوميني (20318) |5263 5لا0 أل الاأأ8). 
يتم بيان المعالجة السطحية البيتومينية على المخططات أو تحدد في المواصفات الخاصة. 
يتكون الوجه الختامي البيتوميني من طبقة من المادة البيتومينية ومن طبقة من نتاج تنخيل الحصويات 
على رصف بيتوميني موجود. 
تتكون المعالجة السطحية البيتومينية المنفردة من طبقة .أو أكثر من المادة البيتومينية وطبقة من نتاج 
تنخيل الحصويات: تنفذ على طبقة ما تحت الأساس أو طبقة أساس حصوية. 
تتألف المعالجة السطحية البيتومينية المزدوجة من طبقتين أو أكثر من المادة البيتومينية وطبقتين من نتاج 
تنخيل الحصويات. تنفذ على طبقة ما تحت الأساس أو طبقة أساس حصوية. 
4 المواد: دادأنرع8136 
4 المواد البيتومينية: 112611215 811101111110115 
يتم بيان نوع وصنف المادة البيتومينية التي يراد استعمالها في المعالجة السطحية البيتومينية على 
المخططات أو تحدد في المواصفات الخاصة. وتشتمل على واحدة أو أكثر من الأصناف التالية: 
1 الأصناف السائلة: 
0 --1!, 1 -نالا, 70 -10لا. 250 -10لا, 4 -0ظ., 800 -50 المطابقة للمتطلبات المبينة في الجداوك 23.1.4 
0 4 6.1.4: وفي الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
الأصناف المستحلبة: 
-55: ط1 -1,..55 -855, 1 -85, 2 -85, 2 -085 المطايقة للمتطلبات المبينة في الجداول 7.1.4, 8.1.4: 
14 10.1.4 أو المستحلبات سريعة التجمد المعدلة باللاتكس (28 -116585ا, 2 -111085) المطابقة 
0 المبينة في الجدول 11.1.4 وفي الفصل 1.4 (المواد البيتومينية) من الحو سفانت العامة هذه. 
الرابط البيتوميني والرابط البيتوميني المعدل: 

يجب أن تكون المواد مطابقة للمتطلبات المحددة في الجدولين 1.1.4 و2.1.4: الفصل 1.4 (المواد 
البيتومينية) من المواصفات العامة هذه أو حسب الصنف (أو الأصناف) المحددة في المواصفات الخاصة. 
24 التغييرات في صنف المواد البيتومينية: 811101111110115 01 61206 أ 5ع0 ةط 
كات ارع3 ام 

يجوز للمهندس أن يأمرء في أي وقت أثناء سير العملء باستعمال درجات أخرى من المواد البيتومينية عوضاً 
عن الأصناف المحددة في المواصفات الخاصة, إذا تبين أن ذلك يؤدي إلى تحقيق النتائج المتوقعة من 
الأصناف المحددة في المواصفات بطريقة أفضلء ولا يسمح بتغيير سعر الوحدة المحدد في جدول الكميات 
عند طلب إجراء ذلك التغيير. 
4 الحصويات: 20019366 
يحب أن تكون الحصويات المكسرة أو نتاج التنخيل التي تستخدم في المعالجة السطحية البيتومينية عبارة 
عن حبيبات أو قطع صلبة من الحجارة المكسرة. أو الرواسب المكسرة أو البحص المكسر. أما تدرج هذه 
0 فسيكون محدداً في المواصفات الخاصة ومدرجاآً في جدول الكميات بحيث يشتمل على واحد أو 


-- 6 25 


تكس كوو لكك اكاككم 
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6 هر رقم 8 - - - 7 001-320ماك 1 بع | 11-3021020 ش02 


م 0:22 1060 ال 2 2720777 ل تت | 
0,010 معز رقم 00 هد لعيف ذا لمكم ها 0ت قتاع -< لاه 5ع المح اسهد 
وبالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالتدرج. يجب أن تكون الحصويات مطابقة لما يلي: 

النقص بالتآكل. حسب الطريقة (96 -1) من اختبارات (8851170): 3090 كحد أعلى. 

الثبات باستخدام كبريتات الصوديوم. حسب الطريقة (104 -1) من اختبارات (6851110): 10 كحد 
0 
1 نسبة السطوح المكسرة: وجه واحد: 9 90 كحد أدنى. 

الطلاء وإزالة الدهان؛ الطريقة (1-182) من إختبارات (8851170): 90 95 كحد أدنى. 
يجب تحديد النسبة المئوية لتكسر المادة المحتجزة على المنخل رقم 8 (2.36 مم). 
ويجب أن يكون الحد الأدنى للوجه المكسر من الحافة للحافة عبر الوجه المتكسر ما لا يقل عن ثلث الحد 
الأدنى لأبعاد قطعة الحصويات؛: كذلك يجب أن يكون نتاج تنخيل الحصويات نظيفاً منتظم النوعية وخالياً من 
المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى. وأن لا يشتمل الجزء من الحصويات المحتجز على منخل رقم 8 (2.36 
مم) على أكثر من (96 0.1) من مواد متلاصقة مع الحصويات وذلك عن طريق الغسيل. 
4 مادة البودرة المالئة : 5زم !اا أهاع1ل] 
تكون مادة البودرة المالئة إما من إسمنت بورتلاندي أو من رابط مائي مخلوط أو من كلس مطابق للمتطلبات 
التالية: 


المواد المتطلبات 

الإسمنت البورتلاندي نوع 1 أو نوع 11 | مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (6-150© 8571/1) 
الإسمنت البورتلؤندي المخلوط :9 | مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (595-© /(857) 

الجير نوع ١١‏ أو 5 مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (207-© 85511/1) 
عندما يتطلب العمل ذلكء فإن كمية البودرة المالئة المستعملة يحب أن تكون من (190 إلى 29) من وزن 
الحصويات؛ ويتم تحديد المقدار الصحيح في معادلة خلطة العمل. 
4 المركبات الكيميائية والمعذلات البيتومينية: 
111 5ئا110 انال 2010 دع اناأ» للق أمعتسعطن 
يحب أن تكون أنواع وكميات المركبات الكيميائية / المعدلات البيتومينية المستخدمة كما هو محدد في 
المواصفات الخاصة أو المقترحة من المقاول بعد اعتمادها من المهندس ويعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات 
معادلة خلطة العمل المبينة في الفقرة 3.5.4 (التوزيع النسبي لخلطات الخرسانة البيتومينية) من 
المواصفات العامة هذه. 
يجب خلط جميع المركبات الكيميائية / المعدلات البيتومينية. بما في ذلك المواد المضافة المقاومة للتقشير 
والبوليمرء خلطاً تاماً ومزحها بانتظام مع المادة البيتومينية. 
4 مواد الطلاء التمهيدي: اؤوأءمع]113! وماأهمعع20ط 
يجوز أن تكون المواد المستعملة في الطلاء التمهيدي لتحسين مستوى التصاق الحصويات من المواد 
الجاهزة للاستعمال أو التي تجهز في الموقع. وبالنسبة إلى الأنواع الجاهزة من مواد الطلاء التمهيدي 
فمنها المواد ذات الأساس البيتوميني والمواد ذات الأساس الزيتي. 
تشتمل مواد الطلاء التمهيدي ذات الأساس البيتوميني على بيتومين سائل متوسط درجة التجمد وعلى 
بيتومين سائل مجهز في المصفاة بشكل خاص وقد يشتمل على مادة لاصقة. أما مواد الطلاء التمهيدي 
ذات الأساس الزيتي فتضم في العادة مادة لاصقة تكون مذابة في زيت بترولي مثل ناتج التقطير. 
هذا ويمكن تصميم مواد الطلاء التمهيدي التي تجهز في الموقع والتي تشتمل في العادة على مواد لاصقة 
بحيث تذوب في أحد الزيوت البترولية مثل ناتج التقطيرء أو الكيروسينء الخ أو في الماء. وبالنسبة إلى 
مقدار المادة اللاصقة المستعملة فهو في العادة بنسبة 19 بالحجم في كلتا الحالتين. 
أما المواد اللاصقة النشطة على السطح فهي في العادة من النوع الأميني المشتق من الأحماض 
الدهنية. 
4 التوزيع النسبي لخلطات المعالجة السطحية البيتومينية: 

ك1 1162111111 5١01136‏ 1111110105ناأا 10111110 زممو0رط 
4 التصميم المقترح لمعادلة خلطة العمل: ا052م2:0 251011 أل 20 
تجهز المعادلة المقترحة لخلطة العمل بواسطة المقاول وتقدم إلى المهندس للموافقة عليها. وعلى 
المقاول أن يختار مصادر الحصويات والمادة البيتومينية. وبعد تخزين كميات كافية منها أو توفرها للاستعمال.: 
يجب عليه الحصول على عينات ممثلة لهذه المواد واختبارها لتحديد ما إذا كانت مطابقة لمتطلبات هذه 
المواصفات. يجب على المقاول أن يقدم خطياً إلى المهندس معلومات مفصلة عن كل خلطة يقترح 
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تقديمهاء وقبل 30 يومآً على الأقل من إنتاج مواد المعالجة السطحية البيتومينية. على أن تشتمل هذه 
المعلومات. على سبيل المثال لا الحصرء ما يلي: 

1 مصدر وتدرج الحصويات لكل خلطة يراد تقديمها. إذا كانت الحصويات (الخشنة والناعمة) مفصولة إلى 
قياسين اثنين أو أكثر. فإن المعلومات التي يجب تقديمها تشتمل على تدرجات كل قياس من هذه 
القياساتء والتوزيع النسبي لكل قياس يراد استعماله؛ والتدرج الكلي المحتسب رياضياً لكل خلطة يراد 
تقديمها. ويجب أن يحقق تدرج الخليط متطلبات التدرج المستخدمة والمبينة في المادة 3.2.3.4 
(الحصويات) من المواصفات العامة هذه وأن يوضح نسبة المار من كل قياس من قياسات المناخل المحددة. 
2 جميع بيانات الاختبار المتعلقة بعينات الإختبار وشهادة خطية تفيد بأن نوعيات الحصويات التي يراد 
تأمينها مطابقة لكافة متطلبات النوعية المحددة في المادة 3.2.3.4 (الحصويات) من المواصفات العامة هذه. 
3 - جميع بيانات الإختبار المتعلقة بعينات الإختبار وشهادة خطية تفيد بأن نوعيات المواد البيتومينية ومواد 
البودرة المالئة والمواد الكيميائية والمعدلات البيتومينية ومواد الطلاء التمهيدي التي يراد تأمينها مطابقة 
لكافة متطلبات النوعية المحددة في الفقرة 2.3.4 (المواد) من المواصفات العامة هذه. 

يحب تقديم نتائج الإختبار على شكل جداول وأن تشتمل هذه المعلومات على مصدر درجة المادة 
البيتومينية التي يراد استعمالها والمحتوى المقترح من المادة البيتومينية لكل خلطة. وعند استعمال مادة 
مضافة معدنية أ و كيميائية يجب تحديد نوع وكمية هذه المادة في كل خلطة. كما يجب السماح للمهندس 
بالوصول إلى أماكن إعداد العينات وإجراء الاختبارات في كافة الأوقات. 

وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم المعلومات المشيار إليها أعلاه. يجب على المقاول أن يقدم إلى 
المهندس عينات تتألف من (100 كغ) من كل حجم من أحجام الحصويات و(8 لتر) من المادة البيتومينية 
وكميات كافية من مواد البودرة المالئة والمواد الكيميائية المضافة. في حال استعمالهاء بحيث تمثل هذه 
العينات كافة المواد التي يقترح المقاول تأمينها. 

64 قبول معادلة خلطة العمل: (0.1/.1) داناتتده عاثالة! م10 06 عمتهامعععم 

يقوم المهندس بمراجعة معادلة خلطة العمل للتأكد من احتوائها على جميع المعلومات المطلوبة. وفي 
حال عدم شمولها على جميع المعلومات المطلوبة: تعاد إلى المقاول خلال سبعة أيام لاتخاذ اللازم حيالها 
ومعاودة تقديمها. 

إذا كانت معادلة خلطة العمل تشتمل على جميع المعلومات المطلوبة ولكنها لم تطابق المتطلبات 
المحددة. يجب على المهندس عدم قبولها بل تعاد إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً. ويتعين على 
المقاول في هذه الحالة أن يقوم بإعداد وتقديم معادلة خلطة عمل جديدة إلى المهندس بحيث تكون 
مطابقة للمتطلبات المحددة. كما يتعين على المقاول في الوقت ذاته اقتراح تاريخ جديد للبدء في إنتاج مواد 
المعالجة السطحية البيتومينية. 

عندما يتأكد ويقتنع المهندس بأن معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول مطابقة لكافة متطلبات 
المواصفاتء: يجب عليه أن يطلب من المقاول إنشاء منطقة تجريبية (م/غ5 امغأدمك 0اع1) بطول (200 م). 
ثم يقوم المهندس بتقييم هذه المنطقة التجريبية من حيث قابلية تنفيذها ومن حيث مطابقة الخلطة 
لمعادلة خلطة العمل التي جرى اختبارها في المختبر. كما يجب أن ترسل عينات مجزأة من الخلطة ومن 
مكوناتها من المواد الخام مع نتائج اختبار المختبر في الموقع إلى المختبر الرئيسي لاختبارها. فإذا كان 
المهندس غير مقتنع بنتائج إختبار المنطقة التجريبية: يجب عليه أن يوضح اعتراضاته خطيآ وأن يطلب إلى 
المقاول المادة لتصميم معادلة خلطة العمل بعد مراجعتها وتنفيذ منطقة تجريبية جديدة. ويجوز فقط ترك 
المنطقة التجريبية في مكانها إذا كانت نتائج الإختبار مقبولة. 

عندما يتاكد ويقتنع المهندس بان معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول محققة لكافة المتطلبات 
المحددة في المواصفات وعندما تكون نتائج إختبار المنطقة التجريبية مقبولة أيضاً. فإن عليه إصدار موافقة 
خطية إلى المقاول ليبدأ بموجبها في إنتاج مواد المعالجة السطحية المقترحة؛ هذا ويجب عدم البدء في 
إنتاج مواد المعالجة السطحية البيتومينية إلا بعد أن يصدر المهندس موافقته الخطية على معادلة خلطة 
العمل. 

علمآ أن قبول معادلة خلطة العمل بواسطة المهندس لا يعفي المقاول من التزاماته بإنتاج مواد المعالجة 
السطحية البيتومينية المطابقة لكافة المتطلبات المحددة. 

4 تعديلات معادلة خلطة العمل: 10115ؤ5ألاع1 3أناتتقه! عاللة 0ك 

لا يجوز للمقاول تغيير الطرق التي اتبعها في التكسير والتنخيل أو الخلط أو التخزين عن الطرق المتبعة في 
إنتاج المواد لمعادلة خلطة العمل المعتمدة. ولا يسمح بإجراء تغييرات في معادلة خلطة العمل بدون إعادة 
اختبار وإعادة تقديم معادلة خلطة العمل المقترحة (المعدلة) وفقاً للخطوات المبينة في المادة 1.3.3.4 
(التصميم المقترح لمعادلة خلطة العمل) من المواصفات العامة هذه . 

وفي حال قيام المقاول بتغيير مصدر إنتاج الحصويات أو صنف المواد 0050 يجب عليه تزويد المهندس 
بالمعلومات الجديدة وبعينات المواد. كما هو مبين في المادة 1.3.3.4 (التصميم المقترح لمعادلة خلطة 
العمل) إذا رأى المهندس ضرورة لذلكء. وذلك قبل عشرين يومآً على الأقل من التاريخ الذي ينوي فيه 
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المقاول استعمال هذه المواد. ويقوم المهندس بحسم جميع تكاليف حساب التعديلات المطلوية في 
معادلة خلطة العمل المقترحة من قبل المقاول لاعتمادها أو لإجراء حسابات إضافية لمعادلة خلطة عمل 
حديدة. 
هذا ويجوز للمقاول في أي وقت بعد موافقة المهندس على معادلة خلطة العملء أن يقدم للمهندس 
معادلة خلطة عمل جديدة للموافقة عليها. وإذا تمت الموافقة على معادلة خلطة العمل المعدلة فسوف 
تصبح معادلة خلطة العمل المعتمدة. 
4 المعدات: 1115م آنانط 
يجب على المقاول أن يقدم النوع الملائم من المعدات وأن يشغلها بالعدد الكافي لإنجاز العمل خلال مدة 
العقد وفقا لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندس على أن تشتمل هذه المعدات على 
مكانس آلية من النوع الدوار وعلى فرادات الحصويات والمداحل ورشاشات المواد البيتومينية ومعدات 
تسخين المواد البيتومينية. 
يجب رش المواد البيتومينية باستخدام رشاش مركب على شاحنة يستطيع رش البيتومين الساخن 
بانتظام بواسطة ذراع رش قابل للتعديل دورة كاملة بعرض يصل إلى (4.6 م) كما يجب أن يكون الرشاش 
مزوداً بضوابط دقيقة تشمل مقياساً لتسجيل السرعة ومقياس حرارة ومقياس ضغط وجهاز لقياس الحجم 
تركب على صهريج معاير تتيح رش المقدار المطلوب من المواد البيتومينية بصورة متجانسة على كامل 
العرض وبالمعدل المطلوب. وقبل البدء بأي عمل محدد في هذا الفصلء وفي جميع الأوقات أثناء تنفيذ 
العمل. فإن على المقاول أن يبين عملياً بحضور المهندس. أن ذراع الرش قد تم صيانته وتعديله بحيث أن 
فتحات الرش تعطي تغطية تلاثتية صحيحة خالية من النتوءات والفراغات, وبحيث تعمل جميع الفتحات 
بالشكل المطلوب ويكون الرشاش قادراً على رش المادة البيتومينية بمعدل يتراوح في حدود (90 8) 
ليتر /.م 2 معدل الرش المحدد. 
يجب أن تكون فرادات الحصويات ذاتية الحركة وقادرة على فرش الحصويات بصورة متجانسة على كامل 
عرض المساراتء كما يجب أن تكون المداحل من نوع المداحل الخفيفة ذاتية الحركة وبإطارات هوائية أومن 
نوع المداحل الحديدية المزدوجة ذات المحورين المجهزة باسطوانة هرس ملساء أما المداحل الخفيفة 
ذاتية الحركة وبإطارات هوائية فيجب أن تكون مصنوعة بحيث يمكن تحميلها للحصول على وزت إجمالي لا 
يقل عن (40 كغ) لكل سنتيمتر من عرض سطح تماس الإطار. وبالنسبة للإطارات المركبة على المحورين 
الأمامي والخلفي يجب أن تكون ذات مداسات عريضة ملساءء وأن يكون ترتيبها متداخلاً بحيث تغطي كامل 
المساحة التي تمر المدحلة فوقها. يجب أيضآ أن تكون الإطارات منفوخة بدرجة ضغط معتمدة بواسطة 
المهندسء وأن يكون الضغط موحداً إلى درجة معقولة في جميع الإطارات. وعلى المقاول أن يهيئ مقياسآ 
ملائماً لقياس ضغط الهواء في الإطارات. 
يجب أن تكون المداحل الحديدية المزدوجة ذات المحورين ذاتية الحركة وأن لا يقل وزنها عن (7 طن) ولا يزيد 
على (11 طن). تزود المداحل بخزانات ماء وأجهزة للرش تستعمل لترطيب اسطوانات الدحل من أجل منع 
المواد المدحولة من الالتصاق بها. 
على المقاول توفير وتشغيل المعدات الأخرى اللازمة لأداء العمل بالشكل المحدد. 
54 معدلات رش المادة البيتومينية: 
لهلاع]1!3 ك5نا10 1 تااناأاظ :ها دع16ه] ترمأغء1 امم 
يجب أن تكون معدلات الرش وفقاً لما يأمر به المهندس الذي يعين على وجه التحديد المعدلات التي 
تحققء من وجهة نظره. النتائج المرجوة المحددة في المواصفات العامة هذه. 

الجدول 1.3.4 المعالجة السطحية البيتومينية المفردة (380©01ع11 ع1136لا5 0101/5 النأأ8 عاومأد) 


نتاج تنخيل 
الحصويات (كغ) 


5-2 . 05-2 
م1]55-2للا 
1552| 
1055-2للا 
1/10155-2 | 


مم . . 
50-0 : : 
85-2 . 05-2 : : 
20 -5اللا 5-2 


1552لا 0 2.5 


ننا زن) زين) نن) زاانخ نم نم 
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20 -5ظ0اللا 6 مم 0 2.5 0 - 28 


28 - 0 7 2.5 0 1 11685- 2 


الجدول 2.3.4 المعالجة السطحية البيتومينية المزدوجة (0 ]3ع !1 ع1]36لا5 0105 أ اناأأ8 عاطناهما) 


السماكة 
: 7 ا البيتومينية .. | رش المادة تدرج 5 
النوع ١‏ صنف المادة البيتومينية ١‏ الإجمالية الطبقة | إن / م2 | الحصويات د 
النهائية 
الأولى | 1.10 1.80 1 0 28 
8 1 2 الثانية | 1.60 2.10 4 162 
2 ,852 الأولى | 1.20 1.90 1 0 28 
8 | 5-2هاللا ,ط2-كظاللا 5 مم 5 
1285-21 ,11685-2] الثانية | 1.80 2.30 4 162 


الجدول 3.3.4 الطبقة الختامية الء, يتومينية: +002 1جع5 5لا0 أ مالناا8 


صنف المادة البيتومينية 


55- 0 


0185-2 . 2 -5ك 
2 -85للا ط2 -5كاللالا 


2 -5هعللا , 25 -كهعللا 


0 -20 2 ح -الا6 

2 -285© , 2 -وعم 

2 -كهاللا, 25 -كهالاا 
2 -1655لا , 26 -كهع للا 


5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 


4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5آ111©11ع11نا0ع1 6011511111011 
6.4 إعداد سطوح الطرق لتلقي المعالجة السطحية البيتومينية: 
1 112 1111110115لا]آظ علاأععع! 0غ ع26]]نا5 01 31211011 معرط 

السطوح غير المعالجة: يجب أن يكون السطح الذي ستنفذ عليه المعالجة السطحية البيتومينية مطابقاً 
ا المسموح بها من حيث الرص والمناسيب وأن يكون خالياً من المواد العضوية والمواد الضارة الأخرى. 
وذلك مباشرة قبل عملية الرش الأولي للمادة البيتومينية. 
ترش طبقة تشرب طبقاً لمتطلبات الفصل 2.4 (طبقات البيتومين السائل) من المواصفات العامة هذه 
عندما يكون رش طبقة التشرب مبيناً على المخططات أو محدداً في المواصفات الخاصة: وفيما عدا ذلك 
فإنه لا يتم رش طبقة تشرب بشكل منفصل. يجب السماح طبقة تشرب بالجفاف لمدة 48 ساعة على 
الأكل قبل المباشرة في رش الطبقة الثانية من المادة البيتومينية. 

السطوح المعالجة: يجب تنظيف السطح الحالي المعالج بمكانس دوارة إلى أن يصبح خالياً تماماً من 
00 والأتربة أو المواد الضارة الأخرى. 
يجب ترقيع الثقوب السطحية والهبوط في السطوح التي يزيد عمقها عن (2 سم) باستخدام مادة خوي 0" 
بيتومينية من النوع المستعمل لطبقة الاهتراء. أما الثقوب التي يكون عمقها (2 سم) أو أقل من ذلكء فيتم 
ترقيعها برش عدة طبقات من المادة البيتومينية ونتاج تنخيل الحصويات. مع ضرورة تنظيف الثقوب 
والمنخفضات تنظيفاً تاماً ثم وضع طبقة لاصقة عليها قبل إتمام عملية الترقيع التي يجب إنجازها قبل سبعة 
أيام على الأقل من المباشرة في المعالجة السطحية البيتومينية. 
يجب إعادة تسوية المقطع العرضي للطريق وتقليل عمق المنخفضات الطولية من خلال تسوية السطح 
مسبقاً (ومزاعلاهء|-ع:م) بمادة الخرسانة البيتومينية المستخدمة لطبقة الاهتراء وفقاً لمتطلبات الفصل 5.4 
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(الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذهء وذلك وعندما يكون ذلك مبيناً على المخططات, 
أو محددآً في المواصفات الخاصة, أو حسيما يأمر به المهندس. 

يجب أن تتلقى جميع المساحات التي تم ترقيعها وتمت تسويتها مسبقآ بالمادة الخرسانية البيتومينية 
المستخدمة في طبقة الاهتراء. وبعد الانتهاء من رصهاء معالجة سطحية بطبقة رشة سطحية بيتومينية 
(اوهع5 ومط), مخففة بماء إضافي حسب تعلميات المهندس, وترشس بمعدلك غير مخفف يتراوح من (0.20 
إلى 0.50) لتر للمتر المريع. 

4 حرارة المواد البيتومينية وقفت الرش: 

0 ا ات باد 15ل ة1ء ملع 1 مونم ةاممم 


نوع وصنف المادة البيتومينية 


درجات البيتومين المخففة: 
2-0 ,الا 

0ه ,الا 

0ه ,الا 


المستحلبات البيتومينية: 


55-1 . ط1-ك0 
85-2 غ. 05-2 
م5-2ؤالالا ؛ اه 


23.4 ا وعب الرشاش: “10نا 1511 11 01 80[115111111 310 درهأغورطتاه6 

يقوم المقاول عند البدء في عمليات التنفيذ اليومية: يقوم المقاول بإجراء عمليات الضبط والاختبارات 

والحسابات الضرورية للتأكد من انتظام معدل الرشء. وفي حدود (590) من المعدل المحدد في جميع النقاط 

ير طول عرض الطريق وعلى طول (300 م) على الأقل. ويجب تبليغ المهندس بهذه المعلومات 
خطياً.كما يقوم المقاول أيضآً بمعايرة ارتفاع ذراع الرش في رشاش البيتومين وزوايا ثقوب الرش وضغط 

المضخة والكشف على معدلات الرش الطولانية والمستعرضة أسبوعياً وفقاآً لمواصفات الجمعية الأمريكية 

للاختبارات والمواد (2995 -0 /8511). 

4 إحراءات بدء الإنتاج للمعالجة السطحية: 

١111111‏ ع1126لنا5 1501 دع انالع2:06 زنا :53 لمأأءبال0طط 

قبل سبعة أيام من البدء في تنفيذ أعمال المعالجة السطحية البيتومينية يقوم المقاول بإعطاء إشعار 

للمهندس يعلمه بذلك. وعليه أن يقوم بإنشاء منطقة تجريبية بطول (150 م) وبعرض مسار واحد وذلك في 

اليوم الأول من تنفيذ الأعمال وتحديد موقع المنطقة التجريبية هذه على مخططات المشر 

على المقاول أن يقوم بإنشاء هذه المنطقة التجريبية باستعمال المواد وتطبيق إجراءات 0 والرص 

المحددة لكامل منطقة المعالجة السطحية. وعليه أن يتوقف عن الإنتاج إلى أن يتم تقييم وقبول كل من 

المواد والعمل المنفذ في هذه المنطقة التجريبية. 

تكرر إجراءات الإنتاج هذه عند كل توقف عن العمل بسبب عدم مطابقة العمل للمواصفات أو بسبب تغيير 

المواد المستخدمة. 

هذا ويجوز الإبقاء على المناطق التجريبية المقبولة في مكانها حيث سيتم قبولها باعتبارها جزءاً من 

المعالجة السطحية المنجزة. 

يجب تكرار عملية إنشاء المنطقة التجريبية هذه إلى أن يتم إنتاج منطقة تجريبية يتم قبولها. 

4 إحراءات الطلاء الأولي: 9 0ع 01] دعانالعع100ط 

يجب توريد مواد الطلاء الأولي جاهزة في براميل أو حاويات بحيث لا تحتاج إلى المزيد من التحضير في 

الموقع. إن تجهيز مواد الطلاء الأولي للاستعمال في الموقع يتضمن عادة إذابة المواد اللاصقة بالماء أو 

بالزيت. 

وبالنسبة إلى المواد القابلة للذوبان بالزيت, فإن الإجراء المتبع يتمثل في خلط الكمية المطلوية من المادة 

اللاصقة بالمقدار المناسب من الزيت وذلك بتدويرها داخل صهريج. 
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وعندما تكون المادة اللاصقة على هيئة عجينة أو مادة صلبة؛ فإنه سيكون من الضروري إذابة هذه المادة 
قبل خلطهاء وفي ظروف الطقس البارد ريما يكون من الضروري تسخين الزيت. ومن الضروري تشتيت 
المادة اللاصقة تشتيتآ تام في الزيت بالكامل. 

أما بالنسبة إلى المواد القابلة للذوبان بالماء. فإن إجراءات الخلط تتباين حسب الأنواع المختلفة للمواد. 
وعليه. فإنه من الأهمية اتباع تعليمات الجهة المصنعة بعناية تامة لتحقيق النتائج المطلوبة. 

ويجب الانتباه إلى أن المواد اللاصقة قد تكون ضارة بالصحة: ولهذا يتعين على الأشخاص الذين يتعاملون 
بهذه المواد ارتداء قفازات ونظارات واقية للعينين في كافة الأوقات. 

والمواد اللاصقة قد تترسب بعد إذابتها بفترة من الوقت: وعليه فإنه يجب الكشف على الحاويات بانتظام 
وتحريكها عند اللزوم 

للقيام بأعمال الطلاء الأولي بفاعلية تامة. فإن جميع حبيبات الحصويات يجب أن تكون مطلية بالكامل 
بطبقة خفيفة وفقآ للكمية التي يحتاج إليها لتحقيق هذه النتيجة حسب طبيعة الحصويات ودرجة كفاءة 
طرق الطلاء الأولي وخواص الامتصاص للحصويات وكمية الرطوبة والغبار الموجود على الحصويات ونوع مادة 
الطلاء الأولي. وبشكل عام فإنه يحتاج من 4 إلى 12 لتر لكل متر مكعب وترش مادة الطلاء الأولي في 
العادة بشكل خفيف على الحصويات المتدفقة. 

عند طلاء الحصويات طلاء أولياً بمواد ذات قاعدة زيتية: وعندما يكون الطلاء جديداً فإن مادة الطلاء الأولي 
السائلة تميل إلى تخفيف المادة الرابطة الملامسة للحصويات؛ كما أن انخفاض اللزوجة من شأنه أن يقلل 
من قدرة المادة الرابطة على إمساك الحصويات. ويحدث هذا الأثر لفترة قصيرة عند زيادة مادة الطلاء 
الأوليء كما قد يحصل أثناءها حالة من عدم الثبات أو التقشر. 

وعند استعمال بيتومين سائل في عملية الطلاء الأولي فمن الأفضل السماح لهذه المادة بالجفاف على 
الحصويات قبل استعمالها. ولتحقيقٍ هذا الأمر, فإن عملية الطلاء الأولي يجب أن تتم قبل فترة لا تقل عن 
الحصويات المكومة لهبوب الغبار الذي 9 من فعالية الطلاء الأولي للحصويات. 

إن تعرض عملية الطلاء الأولي لقدر ضئيل من الرطوية قد لإ يكون ضارا ولكن تعرض الحصويات للرطوبة 
الزائدة قبل الطلاء الأولي من شأنه أن يشكل طبقة زيتية أرق أو أقل انتظامآ مما يقلل من فعالية الالتصاق. 
وعلى أية حالء يجب إعطاء الوقت الكافي لتبخر الرطوبة والسماح للزيت بالالتصاق بالحصويات. 

وإذا سقط المطر مباشرة بعد طلاء الحصويات الرطبة وتجميعها وقبل التصاق مادة الطلاء الأولي على 
الحصويات بشكل صحيح. فإن ذلك قد يعرض مادة الطلاء الأولي للزوال عن الحصويات مالم تتم تغطية 
الأكوام بغطاء واق من المطرءلذا فمن الأفضل تغطية أكوام الحصويات المطلية طلاءً أوليآً إذا لم يقصد 
استعمالها على الفور. 

إن الحصويات المطلية طلاء أوليآ تخزنت عادة في أكوام يجري اختبارها للتأكد من صحة كمياتها ومن نوعيتها 
قبل فترة كافية من استعمالها. ويجب قبل بداية العمل مباشرة؛ إختبار الحصويات لمعرفة ما إذا كان من 
الضروري وضع المزيد من الطلاء الأولي أو أي نوع آخر من المعالجة. 

يتم طلاء الحصويات وفي بعض الأماكن طلاءً أوليآً في موقع تكسيرها وذلك بتمرير الحصويات المكسرة 
حديتآ في مجبل مزود بمادة طلاء أولي ذي انين بيتوميني. 

6.4 إحراءات رش المواد البيتومينية: 13|15!اع112368 1111110145ناأأ8 10 الإأمرمظ :10 دعبالععو2رط 
يجب رش المواد البيتومينية بالمعدلات المحددة وعلى سطوح جرى إعدادها وذلك باستعمال الرشاشات 
وبالنسبة إلى المساحات التي لم تشملها عملية الرش يجب تغطيتها حالاً بنفس نوع ودرجة المواد 
البيتومينية باستعمال رشاشات محمولة يدوياً. ولا يجوز أن تكون المساحة المغطاة بالمواد البيتومينية اكبر 
مما يمكن فرشه بالحصويات خلال خمس دقائق من لحظة الرش على أي جزء من الطريق. 

يجب أن يكون اتجاه سير عملية المعالجة السطحية البيتومينية باتجاه مصدر الحصويات المستخدمة ومالم 
يعتمد المهندس خلاف ذلك. 

عند استئناف الرش بعد انتهاء عملية الرش السابقة للمواد البيتومينية. وعندما يأمر المهندس بذلك, فإن 
على المقاول أن يغطي كامل عرض طرف المساحة المرشوشة سابقاً بورق بناء لا يقل عرضه عن (80 
سم)اء ٠‏ ويجب أن تبدأ عملية الرش على الورق بحيت يسير الرشاش بسرعة تمكنه من إجراء رشس منتظم 
للمادة البيتومينية. كما يجب إزالة ورق البناء والتخلص منه قبل البدء في وضع نتاج تنخيل الحصويات. 
4 إحراءات فرش نتاج تنخيل الحصويات: 

5 500160215659 10 الإأدصرمظة :10 دعنالعع0رط 

بعد الانتهاء من عملية الرش المنتظم للمواد البيتومينية على سطح الطريقء يجب فرش الحصويات بالتدرج 
المحدد على سطح الطريق بشكل منتظم بواسطة أحد ى معدات الفرش ذاتية الحركة وبالكميات التي تم 
تحديدها استنادآً إلى المنطقة الاختبارية. 
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المادة ل 0 على طول محور اطي وإذا 0 ا فإن المساحات الرقيقة أو المكشوفة 
من الحصويات المفروشة تصحح بواسطة الفرش باليد أو بطرق أخرى يوافق عليها المهندس. 
وحال الانتهاء من فرش الحصويات على النصف الأول من الطريقء يتم دحلها حسب تعلميات المهندس 
وذلك باستعمال مدحلة ذات محرك ذاتي مجهزة بإطارات هوائية او باسطوانات حديدية ملساء. ويجب أن 
يتم دحل الحصويات بسرعة لا تتجاوز 7 كم/سا بحيث يتم الحصول على ثلاث تغطيات كاملة. على أن تتم 
كافة عمليات الدحل على اية مساحة من سطح الطريق خلال 30 دقيقة من فرش نتاج تنخيل الحصويات. 
يتم تحضير النصف الثاني من الطريق ويعالج بنفس الطريقة التي عولج بها النصف الأول وذلك بعد الانتهاء 
من رش المواد البيتومينية وفرش الحصوياتٍ على النصف الأول من الطريق؛: وفي حال وجود حصويات زائدة, 
0 بانتظام على الطريق المجاور أو رفعها عن الطريق باستعمال الجرافات التي تقوم بوضعها في 
وحيثما تحدد المواصفات ذلكء فإنه يجب أن تنفذ عمليات رش المواد البيتومينية وفرش الحصويات بالطريقة 
التي يأمر بها المهندس. وعندما يحدد رش عدة طبقات من المواد البيتومينية والحصويات, فإنه لا يجوز أن 
تتقدم عملية فرش اي طبقة من الحصويات على العملية الثانية بأكثر من 2000 م. 
وعند الانتهاء من عملية فرش الحصويات النهائية على أي طول من عرض الطريقء: ومن ثم دحلها حسب ما 
حدده المهندسء ثم معاينتها بواسطة المهندسء يجب كنسها لإزالة الحصويات الزائدة. وعند السماح 
للمرور باستخدام السطوح المعالجة المنجزة يجب كنسها عدة مرات بعد فرش الحصوياتء وفقا لتعليمات 
المهندسء لتقليل الآثار الضارة لحبيبات الحصويات الفائضة. 
يجب أن تسير الشاحنات التي تنقل الحصويات بالطريقة المناسبة وبسرعات منخفضة حتى لا تؤدي إلى 
أحداث أي ضرر للسطح المنجز, حسب ما يقرره المهندس. 
4 إضافة المزيد من المواد البيتومينية ونتاج تنخيل الحصويات: 
5 800102659 300 أوأاع136! 5نا10 11 لالظ 800100 
إذا كانت المواد البيتومينية المرشوشة أو الحصويات المفروشة أو كلتاهما على أي جزء من الطريق غير 
كافية لتحقيق النتائج المطلوية؛ فإنه يجوز للمهندس أن يأمر المقاول بوضع طبقة إضافية أو أكثر من إحدى 
المواد أو جميعها وفقاً لهذه المواصفات. 
4 تصحيح العيوب: كأاعع21 01 1011اعع011© 
يجب إصلاح جميع المساحات التي لم يغطيها الرشاش والأضرار التي لحقت بالسطوح المعالجة في أية 
عملية معالجة سطحية فوراً بالترقيع اليدوي. كما يجب إصلاح الثقوب التي تحدث في السطح بنفس 
الطريقة. وتكون جميع تكاليف الإصلاحات المذكورة على حساب المقاوك. 
يتوحب على المقاول تصحيح جميع العيوب والنواقص مثل تطاير الحصويات وتفوير المواد البيتومينية وعدم 
تجانس الرش والفرش وغير ذلك من النواقصٍ الناتجة عن سوء التصنيع أو من المواد وذلك وفقاً لتعليمات 
المهندس.ء ولا يجوز البدء في عمل جديد إلا بعد أن تتم معالجة تلك العيوب والنواقص وأسبابها. 
يجب إزالة جميع الأعمال التي أنجزت بطريقة غير صحيحة والمواد غير الصالحة من الطريق واستبدالها بمواد 
معتمدة ومصنعية على نفقة المقاول. كما يجب التخلص من المواد المزالة بالطرق المحددة في الفقرة 
2 (التخلص من المواد المزالة) من المواصفات العامة هذه. 
4 ضبط حركة المرور: 20111101١‏ 1131112 
عندما يكون العمل جارياً في المعالجة السطحية البيتومينية. يجب عدم استخدام السطح المعالج من 
الطريق بواسطة المقاول أو وكلائه أو الآخرين حتى يتأكد ويقتنع المهندس بأن السطح المعالج لن يلحقه 
ضرر من جراء حركة المرور ويعطي الموافقة على استخدام المرور للسطح المعالج. وعلى المقاول أن 
يعمل على ضمان وسلامة وراحة حركة المرور العام وحماية السكان وأصحاب الممتلكات المجاورة للمشروع 
أثناء تنفيذ جميع عمليات المعالجة السطحية البيتومينية: وأن يقوم بوضع وصيانة الإشارات والحواجز وغير 
ذلك من أجهزة ضبط حركة المرورء وأن يتخذ الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام سطح 
الطريق للفترة اللازدمة حسب تقدير المهندس. وعندما تحدد حركة المرور في اتجاه واحد فقط؛ على 
المقاول ان يضع حملة الرايات وسيارات الإرشاد اللازمة لحماية حركة المرور والسطح المعالج بالمادة 
البيتومينية. ويجوز السماح بتحويل حركة المرور حول الطريق وفقآ لمخططات التحويل التفصيلية بما في ذلك 
التخطيط والإشارات والعلامات وغير ذلك من أجهزة ضبط حركة المرور التي يوافق عليها المهندس. ويجب أن 
يكون إنشاء التحويلات بالشكل الصحيح وصيانتها طيلة الفترة التي تستخدم فيها التحويلات من قبل حركة 
المرور. وعندما يكون من الضروري توفير معابر للمرور عبر منطقة المعالجة السطحية البيتومينية, فإنه يجب 
رش المعبر بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه المهندس قبل فتح المعبر لحركة المرور. على أن تتم جميع 
أعمال ضبط حركة المرور وفقاآ للفصل 4.6 (التحكم بالمرور في مناطق العمل) من المواصفات العامة هذه. 
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4 حدود الأحوال الجوية: 1060غ3]آدتنا “عطاغدع ثلا 
لا يجوز رش المادة البيتومينية أو إجراء عمليات المعالجة السطحية أثناء العواصف الرملية أو الترابية أو أثناء 
هطول الأمطار أو قبل هبوب عاصفة وشيكة من شأنها إلحاق الضرر بسطح الطريق. ‏ . 
وللمهندس تقدير ما إذا كان السطح والمواد قد جفت بدرجة كافية؛, مع مراعاة أن رش أي مادة بيتومينية 
ا سطح جرى إعداده ينحصر في الأحوال التالية: 

5 أن تكون درجة حرارة السطح المعالج ودرجة حرارة الهواء (15؟ م) فأكثر. 

أن تكون درجة حرارة الهواء على الأقل (20؟ م) وأن تكون سرعة الرياح أقل من (10 كم / سا) حسب 
تقدير المهندس 
لا يجوز رش أية مادة بيتومينية إذا لم يكن بالإمكان تغطيتها بنتاج التنخيل قبل ساعة من حلول الظلام 
يجوز للمهندس أن يطلب من المقاول تأخير وضع المادة البيتومينية إلى أن تصبح الأحوال الجوية وأحوال 
الطريق مواتية. 
4 صيانة السطح : 5101526 01 1311111310166/! 
يجب على المقاول صيانة أعمال المعالجة السطحية البيتومينية المنجزة وإصلاح جميع الأضرار الناتجة عن 
أي سبب على نفقته الخاصة إلى أن يتم قبول المشروع أو بعض أجزاء العقد خطياً بواسطة المهندس. 
4 تقدم العمل: »!ملالا 01 ودوعزوه0ئرط 
يجب على المقاول تأمين وتشغيل العدد الكافي من المعدات؛ وإنتاج أو شراء وتسليم المواد اللازمة في 
الوقت المناسب وتنظيم عمله بحيث يتوفر لديه معدات ومواد كافية لإنجاز (5 كم) على الأقل من الأعمال 
المطلوبة. 
24 وقاية المرافق: 5236115165 01 1011أ6ع06رط 1 
يجب على المقاول حماية جميع درابزونات الجسور والأطاريف وإشارات الطرق أو المرافق الأخرى من التلوث 
بالمواد البيتومينية وإزالة جميع المواد البيتومينية عن المرافق المذكورة؛. وتكون اعمال الوقاية والتنظيف هذه 
على نفقة المقاوك. 
4 إحراءات التأكد من الجودة: دع]نالع©2:0 م3010 الاككظة 03115 
يتم قبول أعمال المعالجة السطحية البيتومينية على أساس وحدة السطح. ومالم يحدد خلاف ذلك في 
المواصفات الخاصة ويجب أن تكون مساحة وحدة السطح (5000 م2) لكل طبقة يتم إنشاؤها. ويجب أخذ 
عينات من أعمال المعالجة السطحية البيتومينية واختبارها وتقييمها وفقاً للفقرة 2.6.1 (المطابقة على 
أساس القياس أو الاختبار) من المواصفات العامة هذه. ويجوز للمهندس عند البدء في وضع طبقات 
المعالجة السطحية. وفي الأوقات التي تدل فيها نتائج الاختبارات على وجود خصائص معالجة غير منتظمة, 
وفي أي وقت آخر أن يخفض مساحة وحدة السطح إلى مقاطع من أعمال المعالجة السطحية ذات خصائص 
نوعية متمائلة. وهذا من شأنه أن يسهل من عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات النوعية المنخفضة بمواد 
أخرك ذات نوعية مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية للرصف المنفذ. 
وعلى المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على أخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة. 
مع ضرورة تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريق والمسار والموقع الكيلومتري لمحور 
الطريق (568800 106:ع0©1) (كيلومتراج). كما يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات واختبارها للتأكد من 
الجودة لكل وحدة السطح على ما يلي: 
1 معدل رش المادة البيتومينية. 
2 المادة البيتومينية. 
3 تدرج الحصويات. 
4 معدل رش المادة البيتومينية: !1126113 5نا1111110ناأاظ 01 1011غأ123اممظ 6ه مها 
يجب على المقاول تقديم ألواح إختبارية لغرض تحديد مدى تجانس ومعدل رش المادة البيتومينية في 
أماكن يختارها المهندسء. بحيث يتكون كل لوح منها من ثلاث قطع من ورق البناء كل منها بمساحة (30 
سم ءا 60 سم) مثبتة على شرائح من الخشب الرقائقي (بلاكية) أبعاد كل منها ( 90 “ا 60 > 1.25 سم) 
أو أي مواد أخرى يوافق عليها المهندس. ويجب وزن ورق البناء بكل دقة قبل تثبيته بشرائح خشب بلاكية. 
توضع شرائح بلاكيه ذات الأبعاد ( 90 ا 60 »ا 1.25 سم) وورق البناء في ثلاثة أماكن على الطريق تختار 
عشوائياً من سطح يراد معالجته بمساحة قدرها (5000 م). ويستخدم الرشاش لرش المواد البيتومينية 
على المقاطع الإختبارية أثناء العمليات المعتادة. ويجب فرش الحصويات وفقاً للمواصفات. 
وبعد تجميع المادة البيتومينية يجب إزالة ورق البناء بعناية تامة عن شرائح البلاكيه (أخشب معاكس) ثم 
وزنه. ويجب أن يكون معدل الرش على كل لوح من ألواح الإختبار مقاس (30 سم ءا 60 سم) ما بين (90 
0 و11090) من المعدل الذي تتم الموافقة عليه. فإذا كان المعدل خارج هذه الحدود؛ فإنه يجب إيقاف 
العمل وتعديل الرشاش بحيث يعطي المعدلات المحددة ضمن نسب التفاوت المسموخ بها. 
يجب إصلاح أية فجوات تبقى بعد رش المادة البيتومينية على سطح الطريق المعالج يجب إصلاحها يدويآ 
باستعمال نفس نوع ودرجة المادة البيتومينية. 
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4 المادة البيتومينية: |12زاع1136! 11110105ناا8 

يجب أخذ عينات من المادة البيتومينية المستعملة في أعمال المعالجة السطحية البيتومينية وإجراء 

الإختبار عليها طبقاً للشروط الواردة في الفقرة 4.1.4 (إحجراءات قبول المواد البيتومينية) من المواصفات 

العامة هذه. 

4 تدرج الحصويات: 612021101 280910316 

يجب أخذ خمس عينات لتدرج الحصويات من الحصويات التي يجري ' تفريغها من الفرادة وذلك على مسافات 

عشوائية أثناء إنشاء كل وحدة سطح بمساحة (5000 م2). على ى أل يقل حجم العينة عن (25 كغ) من 

الحصويات المكسرة أو نتاج تنخيل الحصويات. ويجب إجراء الإختبار على العينة فوراً ورفع تقرير بالنتائج إلى 

المهندس. 

4 القبوك: ©1311©6مع266 

يجب قبول المواد البيتومينية بموحب الفقرة 2.6.1 (شهادة المطابقة) ووفقاً للفقرة 4.1.4 (إجراءات قبول 

المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 

يتم قبول أعمال المعالجة السطحية البيتومينية بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس أو 

الاختبار) من المواصفات العامة هذه. كما يتم قبول معدلات الرش للمادة البيتومينية وتدرج الحصويات في 

اعمال المعالجة السطحية البيتومينية بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على اساس القياس أو الاختبار) من 

المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس: 1111©11لا25ع11 01 8/1100 

يجب قياس كل نوع من أنواع الوحه الختامي البيتوميني أو المعالجة السطحية البيتومينية المحددة 

والمنجزة ضمن الحدود المبينة في المخططات أو التي يأمر بها المهندس بالأمتار المربعة. أما الوجه 

الختامي أو المعالجة السطحية خارج حدود العمل المصرح بها فيجب عدم قياسها. 

تكون طبقة التشرب البيتومينية في حال رشها. مشمولة ضمن بند المعالجة السطحية البيتومينية 

المنفردة والمزدوجة ويجب عدم قياسها على حدة. 

يجب قياس أعمال الطلاء الأولي للحصويات بالمتر المريع وذلك يشمل المساحات التي تم فيها طلاء 

الحصويات طلاء أولياً بصورة مقبولة بالرابط البيتوميني وإدراجها ضمن المعالجة السطحية البيتومينية عندما 

تكون عملية الطلاء الأولي مطلوبة في المواصفات الخاصة ومدرجة في جدول الكميات. 

إن مواد البودرة المالئة والمواد الكيميائية المضافة والمعدلات الإلسفلتية المستخدمة من قبل المقاول 

لاستيفاء متطلبات معادلة خليط العمل (1111) يجب أن تحمل على بند المعالجة السطحية البيتومينية 

والوجه الختامي البيتوميني ولا يجوز قياسها بشكل منفصل مالم ينص على ذلك بالتحديد في المواصفات 

الخاصة ويكون مدرجآ في جدول الكميات. وعندما تكون هذه البنود مدرجة في جدول الكميات ومحددة في 

المواصفات الخاصة فإنها يجب أن تقاس باللتر أو الكيلوغرام أو بالطن وفقاً للفقرة 10.5.4 (طريقة القياس) 
من المواصفات العامة هذه. 

إن مواد طبقة السطح العليا البيتومينية التي يتم تأمينها ووضعها لإعادة تسوية المقاطع العرضية للطريق 

كما هو مبين على المخططات, أو كما هو محدد أو وفقاآ لتعليمات المهندسء. يجب قياسها بالأمتار المكعبة 

وفقاً للطرق المحددة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 

4 الدفع وشمولية السعر: 22/111611 01 56006 

يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز من كل نوع من الوجه الختامي البيتوميني والمعالجة السطحية 

البيتومينية المحددة. مقاساً كما ورد أعلاه. على أساس سعر الوحدة في العقد أو سعر الوحدة المعدك 

لكل متر مربع من كل بند مدرج في جدول الكميات. كما يتم الدفع عن الحصويات المطلية طلاءً أوليً على 

أساس سعر الوحدة في العقد بالمتر المربيع لكل نوع من أنواع المعالجة البيتومينية وذلك في الأماكن التي 

تكون فيها عملية الطلاء الأولي مطلوبة بموجحب المواصفات الخاصة ومدرجة في جدول الكميات ويجب 

قياسها كما هو مبين في التفصيل في الفقرة 13.3.4 (طريقة القياس) من المواصفات العامة هذه. 

عند قبول أية قطعة فيها : نقص أو عيب من أعمال المعالجة السطحية البيتومينية,. فإن سعر الوحدة المعدل 

لتلك القطعة يجب أن يكون حاصل ضرب سعر الوحدة في أدنى عاملي دفع على أساس النوعية والكمية 

كما هو محدد في الفقرة 11.3.4 (إجراءات التأكد من الجودة) من المواصفات العامة هذه. 

يجب أن تحمل مواد البودرة المالئة والمواد الكيميائية المضافة والمعدلات الإسفلتية المستخدمة من قبل 

المقاول لاستيفاء متطلبات معادلة خليط العمل (31115) على بند المعالجة السطحية البيتومينية والوجه 

الختامي البيتوميني ولا يجوز الدفع عنها بشكل منفصل مالم ينص على ذلك بالتحديد في المواصفات 

الخاصة ويكون مدرجاآً في جدول الكميات. وعندما تكون هذه البنود مدرجة في جدول الكميات ومحددة في 

المواصفات الخاصة فإنه يجب الدفع عنها وفقاً للفقرة 11.5.4 (الدفع) من المواصفات العامة هذه. ولن يدفع 

أي مبلغ مستقل عن إضافة المواد البيتومينية أو نتاج تنخيل الحصويات لتصحيح العيوب أو لصيانة السطح. 

ولا يدفع أي مبلغ مستقل عن أعمال الدحلء كما لا يدفع أي مبلغ مستقل عن تأمين ووزن الألواح الإختبارية 

(2305 أدع1). 
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يجب أن تكون هذه الأسعار. والدفعات بموجب هذا الفصل شاملة وأن تشكل تعويضاً تاماً عن تأمين الأيدي 
العاملة. والمعداتء والمواد: والأدوات: ونقل المواد وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوحه 
الصحيح كما هو محدد في الفصل 7.1 (القياس والدفع) من المواصفات العامة هذه. 


يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية: 
بند الدقع 

المعالجة السطحية البيتومينية المفردة 61/8 

المعالجة السطحية البيتومينية المفردة 011851 

المعالجة السطحية البيتومينية المزدوجة نوع 8 

المعالجة السطحية البيتومينية المزدوجة نوع 8 

الطبقة الختامية البيتومينية 01/8 

الطبقة الختامية البيتومينية 01/0 

طلاء الحصويات 


يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وبما لا يتعارض مع دفتر 


الشروط الخاصة. 
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وحدة اددع 


واكه “وج “دج “وا”ه 


